LIST

TECHNICKY

tenkovrstva lazura na bazi Inéného oleje
k ochrannym natériim dreva

Vlastnosti:

FORTEKRVYL lazura KLASIK je specidlni vodou feditelny tenkovrstvy
lazurovaci lak na bazi emulze modifikovaného néného oleje,
svétlostalych transparentnich pigmentl a specidlnich aditiv.
Vyznacuje se vybornymi penetracnimi schopnostmi, svétlostalosti
(obsahuje UV filtry), trvalou vysokou elasticitou a dlouhodobou
vodoodpudivosti natéru, ktera je dana charakterem pojivové slozky
(Inény olej). Diky hlubokému priniku do dfeva nedochazi vlivem
degradace k odlupovani a natér je snadno opravitelny.

Oblast pouziti:

FORTEKRYL lazura KLASIK je ur¢ena k vrchnim natérim venkovniho
drevéného oblozeni budov, pergol, zahradniho nabytku, plotd,
zébradli apod. Vinteriérech se pouziva k natérlim podhledd, oblozeni
stén, tram0, vyplni zabradli apod. Je vhodna pro mékka i pro tvrda
dreva. FORTEKRYL lazura KLASIK neni uréena pro natéry prichazeji-
ci do pfimého styku s potravinami a pitnou vodou. FORTEKRYL
lazura KLASIK je urcena pro profesionalni i laické pourziti.

Technické udaje:
Susina min.22 hm. %

Specifickd hmotnost 1,00-1,05g/cm3

pH 6-8
Vytokova doba (FC4; 23 °C) min.25s
Zasychani na dotyk 6 hodin (23°C)

Schopny dalsiho natéru za 24 hodiny (23 °C)
za 24 hodiny (23 °C)

hedvabné matny

Brousitelnost
Vzhled filmu

Obsah tékavych organickych latek:
Kategorie/subkategorie vyrobku Ale
Max. obsah VOC ve vyrobku 15 g/l

0,0143 kg/kg

Spotreba:
0,12-0,22 kg/m? (2-3 nétéry)

Odstin:

palisandr, pinie, teak, ofech, dub, mahagon, bezbarvy

Bezbarvy FORTEKRYL lazura KLASIK ténujeme do 46 odstind dle
vzorkovnice FORTEKRYL.

Bezbarvy FORTEKRYL lazura KLASIK neni vhodny pro venkovni
prostiedi. Lazury jednotlivych odstind jsou mezi sebou misitelné. Pfi
pouZiti lazury jedné vyrobni SarZe je zarucen stejny barevny odstin.
Lazury rtiznych vyrobnich $arzi doporucujeme pfed natérem smichat
ve Vétsi nadobé. Vysledny barevny odstin je ovlivnén mnoZstvim
nanesené lazury, druhem natiraného dfeva, jeho povrchem, savosti
a predchozimi natéry. Z tohoto dlivodu doporucujeme nejdfive
provést na konkrétnim podkladu zkuSebni natér. Provedeni tohoto
zku$ebniho natéru je podminkou pro uznani pfipadné reklamace
odstinu.

Vyrobni cislo 1207

Baleni:
0,7kg, 4,5kg plechové obaly

Skladovani:
V origindlnich, dobre uzavienych obalech pfi teploté 5 °C az 25 °C.
Nesmi zmrznout!

Zpracovani:

FORTEKRYL lazura KLASIK se po dokonalém promichani nandsi
Stétcem nebo valeckem pfi optimalni teploté vzduchu i podkladu 18 °C
az 25 °C na suchy (vlhkost dfeva max. 12 %), pfebrouseny, Cisty
podklad zbaveny pryskyfi¢nych mist, mastnych a voskovych skvrn
a predchozich natérd. Povrch borového dfeva je nutné ocistit smési
polérnich a nepolarnich rozpoustédel (napf. fedidlem C 6000 nebo
C 6500). U borového a modfinového dieva doporucujeme z divodu
mozného pomalého zasychani lazuru pro prvni vrstvu nafedit cca 30 %
vody. Borova a modfinova dreva se zvySenym obsahem pryskyfic
nejsou vhodny podklad pro natér. U tropickych dfev mohou na
povrchu vzniknout vyvéry a barevné zmény. MUZe také dojit podobné
jako u nékterych druht buku, dubu a borovice k prisakim pryskyfic
a tfislovin. Vzniklé barevné defekty nemaji vliv na Zivotnost natéru.
Provadéji se dva az tfi natéry zplisobem ,mokry do mokrého“.
Minimalni teplota ovzdusi a podkladu nesmi pfi aplikaci klesnout
pod 10 °C. Doporucend aplikacni teplota je 15-25 °C. Pfi nizsi teploté
se prodluzuje zasychani natéru, coz mize mit za nasledek dolepova-
ni. Relativni vlhkost vzduchu by neméla byt nizsi nez 55 %, pfi nizsi
vlhkosti dochazi k pfili§ rychlému vysychani natérového filmu
(doporucena vlhkost 60-75 %), coz mlze mit za nasledek nizsi
penetraci do podkladu. Do 24 hodin se musi natfené vyrobky sklado-
vat pfi teploté min. 10 °C bez kontaktu s vodou. Natér dosahuje plné
odolnosti na povétrnosti po 3-4 dnech zasychani pfi teploté 18 °C az
25 °C v zavislosti na tloustce natéru.

PFi natirani vyrobk( umisténych v exteriéru, nebo v prostredi se
zvy$enou vlhkosti a vyrobkl ohroZzenych napadenim dfevokaznym
hmyzem doporucujeme pred natérem hmotou FORTEKRYL lazura
KLASIK pouZit k napusténi podkladu FORTEKRYL napoustédlo na
dievo. FORTEKRYL napoustédlo na dievo pro tento ucel tonujeme
do odstind podle vzorkovnice FORTEKRYL.

Obnovovaci natéry je tfeba provadét po dokonalém prebrouseni
povrchu jednim natérem FORTEKRYL lazura KLASIK. Nedokonalé
odstranéni vétsich vrstev plvodniho natéru mize zplsobit prodlou-
Zeni zasychani a sniZit Zivotnost natéru.

Piiklady natérového postupu:

a) Mékka dieva bez obsahu tfislovin (smrk, lipa, apod.)
al) bez pouZiti FORTEKRYLu napoustédla na dFevo
1. Dokonalé o¢isténi povrchu dfeva, prebrouseni brusnym
papirem ¢. 80, odstranéni prachu a necistot.
2.1 xnatér hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotieba
0,06-0,08 kg/m?2). Lazuru je nutné dokonale vetfit do podkladu,
nevsaklou lazuru je tfeba z povrchu setfit.
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3. Zasychani 24-48 hodin.

4. Lehké prebrouseni brusnym papirem €. 120 aZ 150.

5.1-2 x natér hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotfeba
0,06-0,08 kg/m?2 na 1 natér) zplisobem ,mokry do mokrého*.
6. Zasychani 48-72 hodin.

a2) s pouzitim FORTEKRYLu napoustédla na dievo

1. Dokonalé o¢isténi povrchu dfeva, prfebrouseni brusnym
papirem ¢. 80, odstranéni prachu a nedistot.

2.1 x natér hmotou FORTEKRYL napoustédlo na difevo
ténovanou do zvoleného odstinu (spotfeba cca 0,12-0,17 kg/m2).
Napoustédlo je nutné dokonale vetfit do podkladu, nevsaklé
napoustédlo je tfeba z povrchu setfit.

3. Zasychani 8-24 hodin.

4. Lehké prebrouseni brusnym papirem €. 120 aZ 150.

5.1-2 x natér hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotfeba
0,06-0,08 kg/m?2 na 1 natér) zplisobem ,mokry do mokrého*.
Lazuru je nutné dokonale vetfit do podkladu, nevsaklou lazuru je
tfeba z povrchu setfit.

6. Zasychani 48-72 hodin.

b) Tvrda (dub) a néktera tropicka dfeva s obsahem tfislovin
1. Dokonalé o¢isténi povrchu dfeva, prebrouseni brusnym
papirem ¢. 80, odstranéni prachu a nedistot.
2.1 x penetra¢ni natér hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK
nafedénou 30 % vody (spotfeba 0,06-0,08 kg/m?2). Lazuru je nutné
dokonale vetfit do podkladu, nevsaklou lazuru je tfeba z povrchu
setfit.
3. Zasychani 24-48 hodin.
4. Lehké prebrouseni brusnym papirem €. 120 aZ 150.
5.1 x natér hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotfeba
0,06-0,08 kg/m2).
6. Zasychani 48-72 hodin.

Certifikace:
ITC Autorizovana osoba 224

Likvidace odpadu:
Je obsahem Bezpeénostniho listu vyrobku

Bezpecnost a hygiena pfi praci:

FORTEKRYL lazura KLASIK neni klasifikovan jako nebezpecny. Na
vyzadani je k dispozici bezpecnostni list. Pozor! PFi postfiku se
mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu. PFi préci je vhodné pouZzivat ochranny pracovni
odév, rukavice a ochranné bryle. Potfisnénou pokoZku umyjte vodou
amydlem, oi v pfipadé zasaZeni vymyvejte nejméné 15 min. velkym
mnoZstvim vody. Pokud draZzdéni neprestane, vyhledejte lékafskou
pomoc. Pfi poZiti vypijte asi 0,5 | vlazné vody s 10 rozdrcenymi
tabletami Zivocisného uhli, v pfipadé obtizi vyhledejte |ékarskou

v Bezpeénostnim listu vyrobku.

FORTEKRYL lazura KLASIK je nehotlava kapalina ve smyslu

CSN EN 65 0201.




